Aguisín 3: STIÚRIÚ LIMISTÉIR AN AERFOIRT

Nótaí Mínithe ar Stiúriú Forbartha i nGiorracht d’Aerfort Phort Láirge
NÓTAí:
1 Is é an riachtanas is déine a lorgófaí i gcónaí nuair atá na treoir seo in úsáid.
2 An cháipéis le léamh i dteannta na Léaráide Uimh.100
1 NA LIMISTÉIR IONTRÁLA
Sainmhíniú: talamh laistigh den chruth coirceogach a thagann roimh imeall an rúidbhealaigh amach.
(i) an chéad 1000m roimh an imill amach (dath dearg ar an léaráid) tomhasta ó cheann an rúidbhealaigh den limistéar:
ní cheadófar foirgnimh, ná sreanga arda lastuas, ach go h-eisceachtúil, go dtabharfaí cead foirgnimh bheaga aonaracha a thógáil agus cur le foirgnimh atá ann cheana féin, ar an gcoinníoll:
(a) nach lochtaíonn an pointe is airde an dromchla iontrála (mínithe sa nóta thíosluaite)
(b) nach bhfuil siad in aice le h-imeall an rúidbhealaigh, nó ar, nó i ngar do, lárlíne sínte an rúidbhealaigh
(ii)  
ón dteorainn sheachtrach den chéad chuid go dtí an pointe a mbuaileann an dromchla iontrála le dromchla an limistéir inmheánach (cothrománach) imlínithe le dath dearg ar an léaráid
(a)
nach lochtódh uas-airde aon fhoirgneamh nó sreanga arda lastuas an dromchla iontrála. Ábhair tógála faoi réir molta.
(b) 
gan aon fhoirgneamh nó sreang lastuas ar uas-airde 15m ós cionn leibhéal na talún ar láthair an fhoirgnimh atá le tógaint gan dul i gcomhairle leis an gceadúnaí roimh ré.
NÓTA: Is dromchla plánach é an dromchla iontrála atá teoranta ar léaráid nuair a shíntear go h-ingearach teorainneacha an dromchla iontrála, ag tosú ag leibhéal na talún ag ceann an rúidbhealaigh den limistéar agus ag ardú amach de réir grádán 1.6 faoin gcéad.
Beidh na critéir a bhaineann le limistéir inmheánacha agus idirmheánacha i bhfeidhm taobh amuigh de (i) agus (ii) thuas i líne an rúidbhealaigh atá curtha in iúl le líne bhriste. Ba cheart súil ghéar a choimeád ar aon fhorbairt a chuirfeadh isteach ar radharc agus ar fheidhmiú eitleáin.
2 AN CRIOS INMHEÁNACH
Sainmhíniú:dromchla ar phlána cothrománach lastuas den aerpháirc agus an ceantar máguaird, gan codanna de na limistéir iontrála san áireamh, atá laistigh den theorainn seo 
(i) I dteannta le teorainn na limistéir iontrála agus i gcomharsanacht na h-aerpháirce :
(a) srianta solúbtha ar airde na bhfoirgneamh, ag braith ar suíomh
(b) níor cheart go gcuirfeadh foirgnimh isteach ar dhromchlaí sealadacha a chríochnaíonn ar phlána ingearach ag an limistéar inmheánach agus a chlaonann suas agus amach de réir ghrádán 1 le 7 ó thaobhanna an dromchla iontrála agus ó chiumhaiseanna an stráice talún atá 150m ar leithead, go bhfuil an rúidbhealach laistigh de.
(ii) Gach áit eile:
(a) Uas-airde aon fhoirgneamh gan dul thar 81m ós cionn O.D.(45m ós cionn Sonraí Tagartha na h-Aerpháirce). Ábhair tógála ag braith ar cheadú.
(b) Gan aon fhoirgneamh ar uas-airde 25m os cionn leibhéil na talún ar láthair an fhoirgnimh atá le tógaint gan dul i gcomhairle leis an gceadúnaí roimh ré. 

3.    CRIOS MEÁNACH 
Sainmhiniú:
Dromchla ag claonadh amach agus suas ó imeall an Chrios Inmhéanach ag ga 4000m, go ga lasmuigh de 6000m, mar a thaispéantar sa phlean.
(a) Gan an t-ardú de dhromchla cónúil an tsuímh a bheith níos airde ná: uasardú d’aon fhoirgneamh, uaslíne, nó struchtúr 
(b) Gan aon fhoirgneamh, uaslíne nó struchtúr atá níos áirde ná 40 méadar thar léibhéal talún an tsuímh, a thógaint gan labhairt leis an gceadúnaí ar dtús 
NÓTA:

Ardaíonn an Crios méanach amach go comhréidh ag ráta 5% ón ingearchló de 81m thar an O.D. ag a h-imeall leis an gCrios Inmhéanach go 181m taobh thuas O.D. ag an dteorainn leis an gCrios Seachtrach. 
Lasmuigh do theorainn an Chrios Méanach, níl aon sain-teorainn, ach déanfar an fhorbairt a scrúdú le deimhniú nách ndéanfar riachtanais sábháilteachta eitlíochta a bhriseadh. 
4.    CRIOS SEACHTRACH
Sainmhíniú:
Dromchla i bplána cothrománach, lastuas den aerpháirc atá ag síneadh amach ó theorainn an Chrios Méanach. Téann an Crios Seachtrach, le dromchla cothrománach ag ardú 181m, ó gha de 6000m go 15 chiliméadar. ó phointe lárnach na h-aeradróma. 
(a) Gan uas-ardú d’aon fhoirgneamh, uaslíne, nó struchtúr a bheith níos airde ná 181m thar an O.D.
(b) 
Gan aon fhoirgneamh, uaslíne nó struchtúr d’airde níos mó ná 60 méadar os cionn léibhéil talún an tsuímh a thógaint gan labhairt leis an gceadúnaí ar dtús. 
5.
LEIBHÉIL O.D. 
Baineann na léibhéil atá ráite ar an bplean thuas le hÓrdnáis Datum, Ceann Málainn.   
Ardú Aerpháirce: 
Seasann an t-Ardú Aerpháirce ag A.O.D. 36.27m (119 troigh).

6.
SUÍOMHÚ FORBAIRT THIONSCLAÍOCHTA / CÚIL SPRUADAIR
Nuair a ndéanfar forbairt thionsclaíochta i bhfoisceacht na haerpháirce, ní chóir go mbainfaí úsáid as próiséisí a tháirgíonn bacainn atmasféarach nó grúpaí éin a mhealladh, rudaí a gcuirfeadh isteach ar fheidhmiú aer-thrácht. 
Ní chóir cúil spruadair a bhunú laistigh de 13 chiliméadar de lárionad na h-aerpháirce gan tagairt a dhéanamh don cheadúnaí.
7.
CRITÉIRÍ CHUN ÁISEANNA RAIDIÓ AGUS NAVAIDEANNA RAIDIÓ A CHOSAINT Ó THRASNAÍOCHT
(1)
Ba choir aon phróiséas tionsclaíochta a úsáideann fuinneamh minicíocht raidió, m.sh. foirnéiseanna ionduchtú, téamh minicíocht raidió, tathú radaimhinicíochta, measa chraolacháin srl. a sheoladh go dtí an ceadúnaí do mheasúnú. 
(2)
Ba chóir uaslínte an BSL, Eircom, chomh maith le h-uaslínte eile atá ag freastal ar shuíomhanna Aeradróim agus Navaid a chur faoin dtalamh d’íosfhad 100 méadar ó imeall an rúidbhealaigh nó ón áis insealbhú NDB/DME, na h-Aintéiní Cumarsáide VHF srl., - ag an aeradróm, pé ceann is mó. Ba chóir uaslínte thar 100m teacht ó threoir atá ingearach le lárlíne an rúidbhealach agus a chur chuig an ceadúnaí le h-aghaidh meastóireachta. 
Bunsonraí:
1) Ardú Aerpháirce 119 Troigh (36.27m) de réir “AIP Ireland”
2) Iarscríbhinn 14 Cód Rúidbhealaigh – 3C, bunaithe ar fhad fógartha
3) Uchtach Limistéar Téarnamh 1.6% Iarscríbhinn 14 Clásál 4.2.26
4) Crios Inmheánach de 81m OD = 36.27 + 45 (iarscríbhinn 14 – tábla 4-1 colún 10) corraithe síos
5) Crios méanach 4 chiliméadar go 6 chiliméadar (iarscríbhinn 14 – tábla 4-1 colún 10) uchtach de 5% ó 81m go 181m
6) Fad ar phlean an dhromchla cónúil = 100m/ 0.05 = 2000m
7) Crios Seachtrach = 4000m + 2000m = 6000m suas go 15 chiliméadar.
8) Fad Limistéar Téarnaimh Bealach Iompair 21 – 112 troigh = 34m
81 – 34 = 47 @ 1.6%
47/ 0.016 = 2938m
9) Fad Limistéar Téarnaimh Bealach Iompair 03 – 86 troigh = 26m


81 – 26 = 55 @ 1.6%
55/ 0.016 = 3437m
